
C / J D / E / H F / K G / I / L nastratura M / N

1000x1000 16 ZE100QCA  
ZE100QCB 1560

1100x1100 16 ZE110QCA  
ZE110QCB 2.080 

1200x1200 16 ZE120QCA  
ZE120QCB 2.600 

CARTER, SEDUTA 
O TAVOLO

MOTORE
ELETTRICO

con 
telecomando

Base Base Copribase Zavorra Zavorra Zavorra Zavorra Antivento Motorizzazione
codice BGFT10 MQ90 GQ65 antracite CTN65 antracite ZVN nero CN25-ZV FVVA KMTI

a preventivo bianca CTB65 bianca ZVB bianco CB25-ZV

LAMPADE INFRARED - RISCALDATORE POTENZA 1500
MOD. HLW BLACK: SCOCCA NERA cod.HLW15BG
PREDISPOSIZIONE per l'alimentazione sull'ombrellone del riscaldatore cod.PCAR
IMPIANTO LUCI  LED INTEGRATO

ISLT20 ISLT20D ISLN20 ISLN20D
ISLT40 ISLT40D ISLN40 ISLN40D

LAMPADE INFRARED - RISCALDATORE POTENZA 1500
MOD. HLW BLACK: SCOCCA NERA cod.HLW15BG
PREDISPOSIZIONE per l'alimentazione sull'ombrellone del riscaldatore cod.PCAR
IMPIANTO LUCI  LED INTEGRATO

ISLT40 ISLT40D ISLN40 ISLN40D

ttelaio
ANTRACITE                                        

BIANCO

FASCE DI PREZZO PER TESSUTI ZAVORRA
KG

GAMMA TESSUTI:
C Acrilico STANDARD 350
D Tempotest Ombrelloni h183 
E Novosol 8000 h183
F Tempotest h120
G Tempotest h120 resinato
H Borgomanero h190 resinato
I Borgomanero Color h190 resinato
J Texsilk h160
K Starlight h120
L Starlight Blue h120

STRIP LED LUCE CALDA da 3000 K

N°12 barre LED da 150 cm per 1 testata

ACCESSORI DISPONIBILI

STRIP LED LUCE CALDA da 3000 K con dimmer e telecomando STRIP LED LUCE NATURALE da 4000 K con dimmer e telecomando

DIMENSIONE

con dimmer e telecomando STRIP LED LUCE NATURALE da 4000 K con dimmer e telecomando

N°4 barre LED da 200 cm per 1 testata
N°12 barre LED da 150 cm per 1 testata

N° STECCHE

ZZEUS Classic ombrellone a palo centrale telescopico / BBase non compresa nel prodotto.
NB: questo articolo viene spedito con telo smontato dal telaio - il cliente o il rivenditore devono seguire le istruzioni allegate per l'allestimento del telo.
STRUTTURA: palo in tubolare di alluminio ØØ200/sp.5 mm; stecche a sgancio rapidoin tubolare d'acciaio 50x30/sp.2 mm); tappi in plastica PE, collari e corone in acciaio e 
calotta superiore in alluminio. VERNICIATURA STANDARD: colore antracite effetto micaceo o bianco RAL 9010. APERTURA/CHIUSURA: dispositivo telescopico con meccanismo 
di movimentazione ad argano con manovella. COPERTURA: realizzata con camino antivento e tiranti in tessuto acrilico con quattro borchie in ottone nichelato; fazzoletti in 
PVC sugli snodi delle stecche, mantovana e passamaneria a scelta. PERSONALIZZAZIONI: vernici strutturate e RAL diversi +5%. SU PREVENTIVO: dimensioni su misura; scritte 
e loghi. Provvisto di gambone interno in acciaio zincato con piastra di fissaggio di serie.


